NETTOYEUR DE COURROIE MOTORISE

Le Nettoyeur de Bande Motorisé de Brosserie Bayonne, est un équipe de nettoyage spécialisé pour
bandes transporteuses, qui réalise un nettoyage effectif et fiable de la méme avec une brosse
cylindrique, alimenté par un moteur électrique, et contrdlé par un variateur de vitesse, tournant au sens
contraire a I'avance de la bande pour obtenir une finition optimale.

Mesures a Définir Données Téchniques
- Longueur de la brosse: L - Motor / reducteur: 0,75KW 400V 50HZ
- Standard / Alimentaire - Variateur de vitesse: entrée monophasée
220V
- Variateur de vitesse dans un boitier
) p électrique
Mesures ajustables par le client boite, avec son interrupteur, son

potentiometre

potentiometre et le bouton de sécurité.
- Brosse cylindrique avec filaments de
plastique en nylon (polyamide)

- Séparation entre machons: A
- Carriere: C
- Position de la brosse L1, L2

Voir
I'actualisation

Nettoyeur de Bande
Motorisé

*Ces documents sont la propriété exclusive de Brosserie Bayonne. Leur reproduction totale ou partielle est interdite sans notre autorisation
écrite, de méme que leur utilisation abusive et/ou leur exposition & des tiers.
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Comprend:

- Motor / reducteur

- Variateur de vitesse dans son boitier
électrique, programmé pour le moteur.
- Cadre avec broches, arbre, brosse et
palier

Ne comprend pas:

-Fil d'entrée d'entrée électrique ou
connexion moteur / on d'on d'on d'on
d'on d'on

NETTOYEUR DE COURROIE MOTORISE

Extras

- Norme ATEX

- Brosses personnalisées pour d'autres
travaux

- Activation (réglage de la hauteur) par
vérins pneumatiques

- Version robuste pour les bandes de
grande taille

- Variateur de vitesse a entrée
triphasée (400 V)

*Ces documents sont la propriété exclusive de Brosserie Bayonne. Leur reproduction totale ou partielle est interdite sans notre autorisation
écrite, de méme que leur utilisation abusive et/ou leur exposition & des tiers.
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NETTOYEUR DE COURROIE MOTORISE

Mesures

Les arbres s'étendent de 400 mm a 400 mm, et les brosses modulaires s'étendent de 100 mm a
100 mm. La taille de I'arbre peut étre choisie.

Longueur de I'axe = 1.000 mm

LARGURA DE TRABALHO DA ESCOVA

100 200 300 400
STANDARD LBMS0100 LBMS0200 LBMS0300 LBMS0400
ALIMENTAIRE| LBMAO100 LBMAO200 LBMAO300 LBMAO0400

Longueur de I'axe = 1.400 mm

LARGURA DE TRABALHO DA ESCOVA

500 600 700 800
STANDARD LBMS0500 LBMS0600 LBMS0700 LBMS0800
ALIMENTAIRE LBMAO500 LBMAO60OO LBMAO700 LBMAOSO0O

Longueur de I'axe = 1.800 mm

LARGURA DE TRABALHO DA ESCOVA

900 1000 1100 1200
STANDARD LBMS0900 LBMS1000 LBMS1100 LBMS1200
ALIMENTAIRE | LBMAO0900 LBMA1000 LBMA1100 LBMA1200

*Ces documents sont la propriété exclusive de Brosserie Bayonne. Leur reproduction totale ou partielle est interdite sans notre autorisation
écrite, de méme que leur utilisation abusive et/ou leur exposition & des tiers.
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Mesures

Les arbres s'étendent de 400 mm & 400 mm, et les brosses modulaires s'étendent de 100 mm a 100

mm. La taille de I'arbre peut étre choisie.

Longueur de I'axe = 2.200 mm

LARGURA DE
1300 M 0
STANDARD | LBMS01300 LBMS01400 LBMS01500 | LBMS01600
ALIMENTAIRE! LBMAO01300 LBMA01400 LBMA01500 | LBMAO01600
Longueur de I'axe= 2.600 mm
LARGURA DE TRABALHO DA ESCOVA
1700 1800 1900 00
STANDARD LBMS01700 LBMS1800 LBMS1900 LBMS2000
ALIMENTAIRE  LBMAO01700 LBMA1800 LBMA1900 LBMA2000
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