
Forme d'utilisation

Données techniques

Chosir

L'équipement est monté sur le pont, sa position est réglée de manière à
ce que les brosses nettoient les parois du décanteur, où la saleté
s'accumule, et il effectue tout le travail en permanence, sans moteur ni
consommation d'énergie supplémentaire.

L'autonettoyant des canaux pour décanteurs de STEP est une machine spécialement conçue pour
effectuer un nettoyage complet et prévenir la croissance des algues qui se développent dans le
canal de sortie de l'eau.
Il le maintient complètement propre en permanence, en tirant parti du mouvement de rotation du
pont. 

Service de montage et de mise en service.
Largeur de travail. 
Différentes tailles et nombre de brosses.

Structure en acier inoxydable AISI 304.
Structures tubulaires de 30 mm de
diamètre.
Connecteurs tubulaires pour faciliter le
réglage des brosses et pouvoir ainsi
surmonter les irrégularités du génie civil.
Brosses techniques industrielles de haute
densité, y compris pour le nettoyage des
angles.
Système de ressort en acier inoxydable
pour la brosse afin d'appliquer la pression
nécessaire sur les côtés du canal.
100% durable, sans moteur.

Voir
l'actualisation
des systeme de
nettoyage pour carafes
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Fixer

Fixation des ponts
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Vue générale
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*L.A : La mesure minimale L.A est de 300 mm lorsque la brosse qui nettoie le coin est incluse dans
ce modèle standard. Pour d'autres dimensions, veuillez nous contacter.

BROSSE A
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*L.B : La mesure minimale L.B est de 420 mm lorsque la brosse qui nettoie le coin est incluse dans
ce modèle standard. Pour d'autres dimensions, veuillez nous contacter.

Mesures

BROSSE B
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BROSSE C

*C.L. : La mesure minimale du C.L. est de 300 mm, y compris la brosse qui nettoie le coin, dans ce
modèle standard. Pour d'autres dimensions, veuillez nous contacter.

*Ces documents sont la propriété exclusive de Brosserie Bayonne. Leur reproduction totale ou partielle est interdite sans notre autorisation
écrite, de même que leur utilisation abusive et/ou leur exposition à des tiers.

SYSTÈME DE NETTOYAGE POUR CARAFESBB

Mesures



BROSSE D/ E

*D.L. : La mesure minimale du D.L. est de 300 mm, y compris la brosse qui nettoie le coin, dans ce
modèle standard. Pour d'autres dimensions, veuillez nous contacter.

*L.E. : La mesure minimale de L.E. est de 175 mm, y compris la brosse qui nettoie le coin, dans ce
modèle standard. Pour d'autres dimensions, veuillez nous contacter.
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Optionnel

Point de pivotement des brosses D et E mentionnées ci-dessus, pour les canaux présentant une
certaine pente sur les faces adjacentes au déversoir.
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Optionnel

Point de pivotement des brosses D et E mentionnées ci-dessus, pour les canaux présentant une
certaine pente sur les faces adjacentes au déversoir.
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